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'El Astillero de Colindres : Recuperacién Arqueoldgica'y Documental de su actividad” en convenio del
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1. Localizacion urbana.

Las excavaciones se han realizado en la zona sur del municipio, en las proximidades de la variante de
Calindres, en el paraje conocido por la Quinta .Las dimensiones aproximadas del drea prospectada son unos
3.400 m'.

La zona esté delimitada en su zona noroeste por una carretera rural y en su zona sur por la autovia del
Cantdbrico que une los términos municipales de Treto, Colindres y Laredo.

2. Método de trabajo.

Las zonas elegidas para la realizacién de las excavaciones, 1o fueron en funcién de los resultados obte-
nidos en las prospecciones geofisicas, que determinaron zonas de alta y media resistividad, o anomalias produ-
cidas por la mano del hombre.

El material preparado para tal intervencién, se seleccion6 de acuerdo con ¢l tipo de objetos que supues-
tamente se podian hallar en un astillero; (entre nuestras previsiones se encontraban madera, hierro y cerimica).

Los trabajos se iniciaron con la realizacién de tres catas de unos 10 m. de largo por 2 m de ancho y con
una profundidad variante entre unos 0,80 cm. y 1,70 m, aproximadamente.

Numeramos las catas 1,2 y 3 respectivamente y clasificamos los diferentes estratos que nos encontriba-
mos. Comenzaron a aparecer restos, en principio de escasa consideracién por su localizacién.

Estaban pricticamente en contacto directo con la atmésfera. Se procedit a su extracci6n con ayuda de
espétulas; ¢l material se fue clasificando in situ, introduciéndolo en bolsas de polietileno, incluyendo depreso-
tes, con sus correspondientes datos y sin ningiin tipo de tratamiento, ya que estaba en equilibrio con la humedad
ambiente.

En el taller, tinicamente se elimind la suciedad superficial y se comprobé que era cerdmica relativa-
mente joven y sin ninguna historicidad. Avanzamos en las tres catas por igual, aunque se centro més la atencion
en las catas 1 y 2, por ser en ambas donde se localiz6 1a totalidad del material. En lan® 3, se detectd lo que se
considera una seccién de carretera, pudiendo ser el camino de Riafio, presente en documentos que hablan del
astillero de Colindres, situfndolo en sus inmediaciones. Datos en los cuales no vamos a entrar por no ser el caso
de nuestro estudio.

En el nivel 3 de la cata n® 2, estrato que comprende arcillas rojas con intromisiones en uno de sus lados
con arcillas negruzcas, a una profundidad sobre la linca de tierra que oscila entre 1,28 y 1,34 cm, con un espe-
sor entre 20 y 40 cm. y una extension de 1,40 y 2,04 m, se localizaron algunos objetos ferrosos, dada la oxida-
cién que presentaban los caparazones de tierra con que estaban envueltos.

Para su extraccion se determin6 un margen de unos 10 cm alrededor del objeto; ayudandonos de espé-
wlas y cortafrios, se extrajo cl blogue, lo cual no permitia identificar su clase, ni su forma, aunque se presumian
clavos, In sifu, se protegieron con gasa, pero sin ningin tipo de adhesivo, para con cllo conservar Gnicamente su
grado de humidificacion y evitar asi posibles cambios bruscos de aclimatacién que ocasionarian dafios en el
material.

El hecho de no utilizar ningidin adhesivo, que de utilizarlo hubiera sido Imedio rebajado en tolueno, se
debia a su ripido traslado al taller de trabajo. Una vez alli, y con material mecfinico: pinzas y bisturies de dife-
renies tipos, se procedié a eliminar con ayuda de una lupa, la costra de tierra adherida, rebajando lo miximo
posible ya que el grado de oxidacion era muy alto, y existia riesgo de detrimento hacia el objeto, por lo que se
decidi6 introducirlos durante un tiempo en cajas de briks, herméticas y transparentes, con gel de silice para ir
perdiendo el exceso de agua de una forma controlada. La transparencia de las cajas nos permitia observar el
proceso de saturacion del gel.

Transcurridos varios meses, se reintentd la limpieza mecénica y consolidacién de dos de las muestras,
trabajo que tuvo que ser nuevamente interrumpido, dada la descomposicion del material, que nos puso en duda
la existencia de algin niicleo sélido de hierro,

Se enviaron ambas muestras al Departamento de Materiales de la Escuela de Ingenieros de Santander,
que confirmaron nuestra sospecha.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Determinacién del contenido de “Fe” de dos muestras oxidadas:

Muestra (1) :Aglomerado de 6xido de hierro.

Muestra (2) : Pieza con posible nicleo de hierro.

Peso en seco de las muestras: Ps (1) = 12,7 g, Ps (2) =623 g.

Peso de las muestras en alcohol etilico ( 96/97%): P(1) =39 g., P(2) = 128 2.
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Densidad del alcohol etilico = 0,81 g/em3.

Volumen de la muestra (1): V1 = _39 ¢, =48] cm’
0,81 g /cm’

Volumen de la muestra (2) : V2= 128 g. = 15,8 cm*
0,81 glem’

Densidad de 1a muestra (1) :pl = _ 12,7 g. = 2,63 g/lem’
481 cm’

Densidad de 1a muestra (2):p2 = _623 g, =394 glom’
15,8 cm’

Densidad del hierro puro : pfe = 7,85 g/em’.

Contenido en hierro de la muestra (2) : X .7,85 + (1-X) 2,63 = 3,94
X=025
X = 25 % en volumen.

Con el resto de las muestras, se realizaron idénticos tratamientos, finalizando con una emulsitn acs
como consolidante antes de su almacenaje, sin poder llegar a unas limpiezas determinantes, hasta nuevas
bas de andlisis. :

Paralelamente y en la misma zona, aparecié ¢l grupo mas numeroso e interesante de cara a proximas
investigaciones y prospecciones si se llevasen a efecto, para la localizacién del astillero.

Lo conformaban un lecho de tejas y piedras que irrumpia en la cata. Se baraj6 la posibilidad de extr
determinadas piezas para su anilisis y estudio, o bien extraer el conjunto y determinar variedades, natu
téenica de fabricacion, tamafios, patologias...etc. Se opté por esta Gltima y Gnicamente se extrajo una pri
capa, ya que la profundidad de la cata se habfa delimitado en ese nivel y lo consideramos suficiente.

El grado de humedad de la zona era muy elevado, por lo que antes de proceder a su extraccion, s¢
por dejar una capa fina de tierra sobre el lecho, y esperar un tiempo para que el oxigeno del aire penetrara
a poco y sufriesen menos el cambio de temperatura.

Habia que tener en cuenta otra circunstancia, no se podia realizar una extraccién en bloque del co
to, (para lo que hubiéramos empleado una cama fabricada con poliestireno expandido y otros materiales..
1o que habia varias capas superpuestas de tejas y s6lo pretendiamos extirpar la primera. El riesgo de o
cortes y lesiones al resto era muy elevado.

Transcurrido un tiempo reiniciamos la labor; comenzamos limpiando el conjunto, ayudados de
las de 3 y 4 em de ancho con los cantos matados y con cepillos metélicos, para eliminar la tierra; la tltima ¢
se saco con brochas de pelo duro.

A medida que se extraian piezas con tierra adherida, eran envueltas en papeles tisi, libres de fcido, con
varias capas. i

Algunos fragmentos que sacamos en bloque se notaban abiertos. Debido a la higroscopicidad del n
rial, se habia producido un proceso de expansién hidrica, por 1o que es probable que tales desperfectos est
ran ocasionados y no fuese su extraccion la causa.

Permanecieron asi algin tiempo, controlando la humectacion del papel, y en un lugar con
mis o menos estable.

Previamente a las limpiezas, se consolidaron los fragmentos con una resina acrilica, Paraloid B 72
to en tolueno al 5%. El proceso de limpieza se realizé en varias fases. Finalmente se pudieron apreciar
risticas tales como los diferentes tonos anaranjados y ocres, su elevado indice de porosidad, sus defectos de
cifn...etc.

El tamafio de algunos fragmentos alcanzaban hasta 15 em de largo. El arco de las mismas también d
re de unas a otras.

Los fragmentos se fueron agrupando por tonos y tamafios,



FOTO N°IL: Cata 2. Estratigrafia a-c, acumulacion de rejas.

FOTO N*2;: Cata n2 .Estratigrafia b-d, acumulacidn de tefas.
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FOTOSN"3 Y 4 : Catan°2 , acumulacién de tejas y piedras.




3. Almacenaje.

El almacenaje se llevé a igual efecto con todos los materiales hallados en la excavacién; es decir
permanceen almacenados tanto aquellos elementos que en principio son de escasa consideracién cuanto los mis
relevantes y caracteristicos, como pruebas a proximas investigaciones.

Para su correcto almacenaje, se han empleado materiales estables que no se degradan y por tanto no
alteran la conservacion del material guardado. Cada muestra permanece clasificada con su correspondiente ficha
¥ guardadas en contenedores de ph neutro, especiales para albergar dicho material.

El lugar de ubicacién de dichos contenedores ha de ser estable, con una humedad relativa y tem-
peratura constantes, a ser posible sin ventanales.

4. Conclusiones.

A lo largo de dos afios, son varias las tareas de investigacion que se han llevado a cabo sobre el tema
del astillero de Colindres.

Geofisicos, topogrifos, historiadores y arque6logos han hecho posible en una coordinada labor de
equipo, la préictica de sus trabajos tedricos y por consiguiente mi participacién como conservadora-restauradora
en el citado proyecto.

Los datos obtenidos en esta excavacién nos confirmaron las hipétesis obtenidas en tales estudios,
quedando ain cuestiones por determinar,

Las intervenciones en el material han sido las minimas en funcién de una méxima conservacién.
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Lista de materiales:

- Vendaje normal y de yeso.

- Algodon.

- Emulsién PVA.

- Resina PVA.

- Paraloid B 72.

- Bandas indicadoras de ph.

- Adhesivo UHU.

- Papel tisi libre de dcido.

- Gel de silice.

- Acido nitrico, hidroclorhidrico y acético.
- Acetona.

- Tolueno.

- White Spirit.

- Alcohol etilico, isopropilico.

- Imedio.

- Poliestireno.

- Guantes, mascarillas.

- Bolsas de polietileno.

- Contenedores para ¢l almacenaje de los hallazgos.



